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SÉRIE MASTER
Master Line Source MKII LTD Edition

178 × 44 × 5 cm (Pied : 29 cm)
178 × 38 × 60 cm

600 kg
100 kg

Dimensions (H × L × P) : 
Panneau médiums-aigus : 
Chaîne : 

Poids :
Système complet : 
Panneau médiums-aigus : 
Chaîne : 200 kg

- Enceinte colonne, 3 voies Dipol
- Sensibilité : 94 dB/W/m
- Impédance :  4 Ohm
- Réponse en fréquences : 18 Hz - 50 kHz
- 6 × woofers UHQD® Graphene de 220 mm
- 8 × Line Source Drivers 211
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

*La hauteur est indiquée avec les spikes montés

Réf. art. Finitions 

692448 Enceinte en aluminium brossé, anodisé argent | grille argent 
692455 Enceinte en aluminium brossé, anodisé noir | grille noir 

PRIX TTC

prix sur demande 
prix sur demande

Toutes les autres finitions sur demande
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Master Line Source 2 Gen2 NOUVEAU
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

168 × 29 × 45,5 cm 
98 kg

- Enceinte à 3 voies à dispersion dipolaire avec lentille acoustique
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 500 W
- Sensibilité : 92 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 50 kHz
- 2 × woofers UHQD® de 220 mm
- 2 × membranes passives UHQD® de 220 mm
- 4 × Line Source Drivers 211
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

SÉRIE MASTER

Réf. art. Finitions 

693278 Partie frontale aluminium brossé, anodisé argent | enceinte vernie argent mat | grille argent 
693261 Partie frontale brossé, anodisé noir | enceinte vernie noir mat | grille noire 
693285 Partie frontale blanche | Enceinte aluminium, vernie blanche  mat | grille blanche 
693292 Partie frontale brossé, anodisé noir | enceinte plaqué Zebrano mat | grille noire 

Toutes les autres finitions sur demande 

Accessoires à partir de la page 28

693360 Socle LTD pour Master Line Source 2 Gen2 | aluminium brossé, anodisé argent | page 31 
693377 Socle LTD pour Master Line Source 2 Gen2 | aluminium brossé, anodisé noir | page 31 

PRIX TTC

pièce 39‘900.00 
pièce 39‘900.00 
pièce 39‘900.00 
pièce       

pièce 1‘250.00 
pièce  

Réf. art. Finitions 

691809 

        PRIX TTC  

691793 
691816 Partie frontale blanche | Enceinte aluminium, vernie blanche  ultra-brillant | grille tissu blanc 
691823 Partie frontale aluminium brossé, anodisé noir | enceinte plaqué Zebrano mat | grille tissu noir 

pièce 18‘500.00 
pièce    18‘500.00

Toutes les autres finitions sur demande

Master Line Source 3
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

165 × 23 × 33 cm 
65 kg

- Enceinte à 3 voies à dispersion dipolaire avec lentille
acoustique

- Puissance de sortie recommandée : 20 - 500 W
- Sensibilité : 92 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 28 Hz - 50 kHz
- 2 × woofers UHQD® de 180 mm
- 2 × membranes passives UHQD® de 180 mm
- 4 × Line Source Drivers 111
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

39‘900.00

1‘250.00

Partie frontale aluminium brossé, anodisé noir | enceinte vernie noir ultra-brillant | grille tissu noir
Partie frontale aluminium brossé, anodisé argent | enceinte vernie argent | grille tissu gris pièce      18‘500.00

pièce      18‘500.00
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Coax 811
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

124 × 29 × 42 cm 
63 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Puissance de sortie recomm.: 20 - 250 Watt
- Sensibilité : 92 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Résponse en fréquences : 22 Hz - 50 kHz
- 2 × woofers UHQD® de 220 mm
- 2 × woofers passifs UHQD® de 220 mm
- 1 × système à ruban coaxial C212+
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connectors

SÉRIE COAX GEN2

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692462 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 13‘450.00
692479 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 13‘750.00
692486 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 13‘750.00

Accessoires à partir de la page 28

692677 Socle LTD pour Coax 811 | aluminium brossé, anodisé argent | page 31 pièce 625.00
692684 Socle LTD pour Coax 811 | aluminium brossé, anodisé noir | page 31 pièce 625.00
195973 Spikes | page 33 set 240.00

Coax 611
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

117 × 21 × 31 cm 
45 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Puissance de sortie recomm.: 20 - 250 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 32 Hz - 50 kHz
- 2 × woofers UHQD® de 220 mm
- 3 × woofers passifs UHQD® de 220 mm
- 1 × système à ruban coaxial C112+
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connectors

Réf. art. PRIX TTC

692523 pièce 7‘450.00
692530 pièce 7‘750.00
692547 pièce 7‘750.00

692691 pièce 495.00
692707 pièce 495.00
195973 set 240.00

Finitions 

Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris 
Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir 
Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc 

Accessoires à partir de la page 28

Socle LTD pour Coax 611 | aluminium brossé, anodisé argent | page 32 
Socle LTD pour Coax 611 | aluminium brossé, anodisé noir | page 32 
Spikes | page 33 

en option : amplificateur actif à la page 29
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Coax 411
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

45 × 21 × 31 cm 
25 kg

- Enceinte compacte, 3 voies
- Puissance de sortie recomm.: 20 - 200 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 35 Hz - 50 kHz
- 1 × woofer UHQD® 160 mm
- 1 × système à ruban coaxial C112+
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692585 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 3‘950.00
692592 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 4‘250.00
692608 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 4‘250.00

Accessoires à partir de la page 28

693339 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | argent | page 33 pièce 680.00
693346 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | noir | page 33 pièce 680.00
693353 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | blanc | page 33 pièce 680.00

SÉRIE COAX GEN2
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Coax 511 LTD
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

115 × 22 × 25 cm 
32 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 250 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 32 Hz - 50 kHz
- 2 × woofers UHDQ® de 160 mm
- 2 × woofers passifs UHDQ® de 160 mm
- 1 × système à ruban coaxial C112
- Tension Improve Module (TIM)
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

Coax 711 LTD
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

118 × 28 × 33 cm 
47 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Puissance de sortie recomm.: 20 - 250 Watt
- Sensibilité : 92 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 22 Hz - 50 kHz
- 2 × woofers UHDQ® de 220 mm
- 2 × woofers passifs UHDQ® de 220 mm
- 1 × système à ruban coaxial C211
- Tension Improve Module (TIM)
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

SÉRIE COAX GEN2

Réf. art. Finitions PRIX TTC 

692493 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 9‘950.00
692509 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 10‘250.00
692516 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 10‘250.00

Accessoires à partir de la page 28

197304 Socle LTD pour Coax 711 LTD | aluminium | page 31 pièce 625.00
197311 Socle LTD pour Coax 711 LTD | noir brossé | page 31 pièce 625.00
195973 Spikes | page 33 set 240.00

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692554 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 5‘950.00
692561 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 6‘250.00
692578 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 6‘250.00

Accessoires à partir de la page 28

197328 Socle LTD pour Coax 511 LTD | aluminium | page 32 pièce 495.00
197335 Socle LTD pour Coax 511 LTD | noir brossé | page 32 pièce 495.00
195973 Spikes | page 33 set 240.00

en option : amplificateur actif à la page 29
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SÉRIE COAX GEN2
Coax 311 LTD
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

41 × 22 × 25 cm 
15 kg

- Enceinte compacte, 3 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 250 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 33 Hz - 50 kHz
- 1 × woofer UHDQ® de 160 mm
- 1 × système à ruban coaxial C112
- Tension Improve Module (TIM)
- Connecteurs : bicâblage / PIEGA Multi-Connecteurs

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692615 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 3‘300.00
692622 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 3‘600.00
692639 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 3‘600.00

Accessoires à partir de la page 28

693339 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | argent | page 33 pièce 680,00
693346 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | noir | page 33 pièce 680,00
693353 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | blanc | page 33 pièce 680,00



SÉRIE PREMIUM 
WIRELESS GEN2
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Premium 701 Wireless Gen2 
NOUVEAU
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

106 × 18 × 23 cm 
29 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Enceinte fermée
- Puissance d’amplification : 200 W
- Réponse en fréquences : 30 Hz - 35kHz
- 4 × basses MDS® de 140 mm
- 1 × MDS®-médium de 140 mm
- 1 × tweeter à ruban LDR 3056
- Résolution entrée analogique RCA
- Tension d’alimentation : AC100-120/

220-240V~50/60Hz
- Consommation en mode veille : 500 mW / 1W
- DSP, fonction volume dynamique

SÉRIE PREMIUM WIRELESS GEN2

Réf. art. Finitions PRIX TTC

693230 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 3‘750.00
693247 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 3‘950.00
693254 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 3‘950.00

Premium 501 Wireless Gen2 
NOUVEAU
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

101 × 16 × 21 cm 
22 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Enceinte fermée
- Puissance d’amplification : 180 W
- Réponse en fréquences : 30 Hz - 35kHz
- 4 × basses MDS® de 120 mm
- 1 × MDS®-médium de 120 mm
- 1 × tweeter à ruban LDR 2642 MKII
- Résolution entrée analogique RCA
- Tension d’alimentation : AC100-120/ 220-240V~50/60Hz
- Consommation en mode veille : 500 mW / 1W
- DSP, fonction volume dynamique

Réf. art. Finitions PRIX TTC

693209 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 2‘975.00
693216 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 3‘175.00
693223 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 3‘175.00
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SÉRIE PREMIUM WIRELESS GEN2
Premium 301 Wireless Gen2 
NOUVEAU
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

34 × 18 × 23 cm 
9 kg

- Enceinte compacte, 2 voies
- Enceinte fermée
- Puissance d’amplification : 100 W
- Réponse en fréquences : 35 Hz - 35kHz
- 1 × haut-parleur grave-médium MDS® de 140 mm
- 1 × tweeter à ruban LDR 2642 MKII
- Résolution entrée analogique RCA
- Tension d’alimentation : AC100-120/ 220-240V~50/60Hz
- Consommation en mode veille : 500 mW / 1W
- DSP, fonction volume dynamique

Réf. art. Finitions PRIX TTC

691830 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 1‘475.00
691847 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 1‘675.00
691854 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 1‘675.00

Accessoires à partir de la page 28

693339 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | argent | page 33 pièce 680.00
693346 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | noir | page 33 pièce 680,00
693353 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | blanc | page 33 pièce 680.00
692318 Fixation murale Easy aluminium | page 34 pièce 100.00
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PIEGA CONNECT
PIEGA connect plus
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

4 × 17 × 10 cm 
0,350 kg

- Streaming-Clients : Google Chromcast, Spotify Connect
(HiFi), Apple Airplay, Roon Ready

- Entrées par câble : HDMI ARC, optique, Coax, analogue
RCA, USB

- PIEGA Control App avec PIEGA RoomControl-Fonction
(Mesure de la chambre)

- Télécommande
- Bluetooth 4.2

PRIX TTCRéf. art. Finitions 692417 

PIEGA connect plus pièce 590.00

PIEGA connect
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

3 × 16 × 17 cm 
0,650 kg

- Résolution entrée analogique RCA
- Résolution sortie analogique 24 Bit / 96 kHz
- Entrées numériques : Optique / Coax (S/PDIF)
- Bluetooth : aptX, A2DP, AVRCP
- Transmission de données sans fil (KleerNet) : A : 5.2 GHz, B : 5.8 GHz,

C : 2.4 GHz
- Bloc d’alimentation électrique : 5VDC / 1A
- Contrôle du volume

PRIX TTCRéf. art. Finitions 

691748 PIEGA connect pièce 290.00



SÉRIE PREMIUM (ENCEINTES 
PASSIVES)
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Premium 701
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

106 × 18 × 23 cm 
28 kg

- Enceinte colonne, 2.5 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 200 Watt
- Sensibilité : 91 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 34 Hz - 50 kHz
- 2 × haut-parleurs grave-médium MDS® de 140 mm
- 1 × tweeter LDR à ruban 3056
- Connecteurs : PIEGA Multi-Connecteurs

SÉRIE PREMIUM

Réf. art. Finitions PRIX TTC

691410 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 2‘750.00
691427 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 2‘950.00
691434 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 2‘950.00

Premium 501
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

101 × 16 × 21 cm 
21 kg

- Enceinte colonne, 2.5 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 200 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 36Hz - 50 kHz
- 2 × haut-parleurs grave-médium MDS® de 120 mm
- 1 × tweeter à ruban LDR MKII 2642
- Connecteurs : PIEGA Multi-Connecteurs

Réf. art. Finitions PRIX TTC

691380 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 1‘975.00
691397 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 2‘175.00
691403 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 2‘175.00
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SÉRIE PREMIUM
Premium 301
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

34 × 18 × 23 cm
 9 kg

- Enceinte compacte, 2 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 200 Watt
- Sensibilité : 89 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 39 Hz - 50 kHz
- 1 × haut-parleur grave-médium MDS® de 140 mm
- 1 × tweeter à ruban LDR MKII 2642
- Connecteurs : PIEGA Multi Connecteurs

Réf. art. Finitions PRIX TTC

691359 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 1‘075.00
691366 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 1‘275.00
691373 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 1‘275.00

Accessoires à partir de la page 28

693339 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | argent | page 33 pièce 680,00
693346 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | noir | page 33 pièce 680.00
693353 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | blanc | page 33 pièce 680.00
692318 Fixation murale Easy aluminium | page 34 pièce 100.00

AP 1.2
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

28 × 18 × 14 cm 
5 kg

- Enceinte universelle, 2 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 150 Watt
- Sensibilité : 98 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 50 Hz - 50 kHz
- 1 × basse MDS® de 130 mm
- 1 × tweeter à ruban LDR MKII 2642
- Connecteurs : Multi-Connecteurs
- Fixation murale incl.

Réf. art. Finitions PRIX TTC

196611 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 650.00
196628 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 700.00
196635 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 700.00



SÉRIE ACE WIRELESS
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Ace 50 Wireless
Dimensions (H × L × P) : 
Pied (Ø) : 
Poids : 

105 × 14 × 16 cm
25 cm

Version Argent : 14 kg 
Version Noir & Blanc : 16 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Puissance d’amplification : 200 W
- Gamme de fréquences : 30 Hz - 25 kHz
- 4 × MDS®-graves de 120 mm
- 1 × MDS®-médiums de 120 mm
- 1 × tweeter AMT
- Tension d‘alimentation : 100-240V 50/60Hz

Tx Enceinte
Entèes et Sorties : HDMI eARC, Digital coax / optisch 

Streaming : 

(SPDIF), Analogique Stereo

Apple AirPlay 2, Google Chromecast, 
Spotify Connect, Roon Ready, 
Bluetooth 4.2, DLNA 

Rx Enceinte
Entèes et Sorties : Analogique Mono, Analogique 

symmetrique stéréo (IN/OUT)

Une paire d’enceintes Ace Wireless se compose d‘une enceinte Tx et d’une enceinte Rx. L’enceinte Tx (émetteur) envoie 
la musique en qualité haute définition instantanément et sans fil à une (ou plusieurs) enceintes Rx (récepteur).
Un système multicanal sans fil, en revanche, ne comporte que des enceintes Rx. En effet, dans cette application, 
la fonction de transmission est assurée, par exemple, par un téléviseur compatible WiSA ou un hub WiSA. Dans le 
magasin en ligne et chez le revendeur, les enceintes seront correctement combinées pour vous de façon automatique.

Réf. art. Finitions PRIX TTC

Ace 50 Tx

692165 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé argent | grille tissu argent pièce 2‘550.00
692172 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé noir | grille tissu noir pièce 2‘600.00
692189 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 2‘600.00

Ace 50 Rx

692257 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé argent | grille tissu argent pièce 2‘280.00
692264 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé noir | grille tissu noir pièce 2‘300.00
692271 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 2‘300.00

Pour les applications home cinéma avec système multicanal, nous recommandons l‘utilisation d‘un décodeur Almando 
Multiplay Surround avec WiSA. 
Plus d‘informations et commande sous le lien www.piega.ch/en/almando.

SÉRIE ACE WIRELESS
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Piega Ace 30 Wireless
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SÉRIE ACE WIRELESS
Ace 30 Wireless
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

22 × 14 × 16 cm 
3,4 kg

- Enceinte compacte, 2 voies
- Puissance d’amplification : 100 W
- Gamme de fréquences : 35 Hz - 25 kHz
- 1 × MDS® de 120 mm
- 1 × tweeter AMT
- Tension d‘alimentation : 100-240V 50/60Hz

Tx Enceinte
Entèes et Sorties : HDMI eARC, Digital coax / optisch 

Streaming : 

(SPDIF), Analogique stéréo

Apple AirPlay 2, Google Chromcast, 
Spotify Connect, Roon Ready, 
Bluetooth 4.2, DLNA 

Rx Enceinte
Entèes et Sorties : Analogique Mono, Analogique 

symmetrique stéréo (IN/OUT)

Réf. art. Finitions PRIX TTC

Ace 30 Tx

692103 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé argent | grille tissu argent pièce 1‘340.00
692110 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé noir | grille tissu noir pièce 1‘390.00
692127 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 1‘390.00

Ace 30 Rx

692196 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé argent | grille tissu argent pièce 1'150,00
692202 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé noir | grille tissu noir pièce 1'200,00
692219 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc pièce 1'200,00

Accessoires à partir de la page 28

693308 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | argent | page 33 pièce 270,00
693315 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | noir | page 33 pièce 270,00
693322 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | blanc | page 33 pièce 270,00
692318 Fixation murale Easy aluminium - page 34 pièce 100.00

Pour les applications home cinéma avec système multicanal, nous recommandons l‘utilisation d‘un décodeur Almando 
Multiplay Surround avec WiSA. 
Plus d‘informations et commande sous le lien www.piega.ch/en/almando.

Une paire d’enceintes Ace Wireless se compose d‘une enceinte Tx et d’une enceinte Rx. L’enceinte Tx (émetteur) envoie 
la musique en qualité haute définition instantanément et sans fil à une (ou plusieurs) enceintes Rx (récepteur). 
Un système multicanal sans fil, en revanche, ne comporte que des enceintes Rx. En effet, dans cette application, 
la fonction de transmission est assurée, par exemple, par un téléviseur compatible WiSA ou un hub WiSA. Dans le 
magasin en ligne et chez le revendeur, les enceintes seront correctement combinées pour vous de façon automatique.



SÉRIE ACE (ENCEINTES 
PASSIVES)



22

SÉRIE ACE
Ace 50
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

104 × 14 × 16 cm 
12 kg

- Enceinte colonne, 3 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 150 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 45 Hz - 40 kHz
- 2 × MDS®-graves de 120 mm
- 1 × MDS®-médium de 120 mm
- 1 × tweeter AMT
- Connecteurs : Multi-Connecteurs

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692073 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 1‘090.00
692080 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 1‘140.00
692097 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 1‘140.00

Ace 30
Dimensions (H × L × P) : 
Poids :  

22 × 14 × 16 cm 
3 kg

- Enceinte compacte, 2 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 150 Watt
- Sensibilité : 87 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en : 50 Hz - 40 kHz
- 1 × basse MDS® de 120 mm
- 1 × tweeter AMT
- Connecteurs : Multi-Connecteurs

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692011 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 550.00
692028 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 600.00
692035 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 600.00

Accessoires à partir de la page 28

693308 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | argent | page 33 pièce 270,00
693315 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | noir | page 33 pièce 270,00
693322 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | blanc | page 33 pièce 270,00
692318 Fixation murale Easy aluminium - page 34 pièce 100.00



ENCEINTES CENTRALES
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ENCEINTES CENTRALES

Premium Center Small
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

14 × 51 × 17 cm 
7 kg

- Enceinte centrale, 2 voies
- Puissance de sortie recommandée :  20 - 150 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 60 Hz - 50 kHz
- 2 × basses UHDQ® de 100 mm
- 1 × système à ruban LDR MKII 2642
- Connecteurs : Multi-Connecteurs PIEGA

Réf. art. PRIX TTC

196871 pièce 1‘450.00
196888 pièce 1‘650.00
196895 pièce 1‘650.00

pièce 70.00

Finitions 

Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris 
Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir 
Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc 

Fixation murale pour enceinte centrale | page 34 
Pied universel pour enceinte centrale | page 34 pièce 80.00

Coax Center 211
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

21 × 62 × 31 cm 
21 kg

- Enceinte centrale, 3 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 250 Watt
- Sensibilité : 90 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 35 Hz - 50 kHz
- 2 × basses UHDQ® de 160 mm
- 1 × système à ruban coaxial C112+
- Connecteurs : Multi-Connecteurs PIEGA
- Fixation murale incl.

Réf. art. Finitions 

692646 Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris pièce 4‘900.00
692653 Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir pièce 5‘200.00
692660 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc pièce 5‘200.00

PRIX TTC
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Ace Center
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

14 × 34 × 16 cm 
4 kg

- Enceinte centrale, 2 voies
- Puissance de sortie recommandée : 20 - 150 Watt
- Sensibilité : 87 dB/W/m
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquences : 50 Hz - 40 kHz
- 2 × basses MDS® de 120 mm
- 1 × tweeter AMT
- Connecteurs : Multi-Connecteurs

Réf. art. PRIX TTC

692042 pièce 690.00
692059 pièce 740.00
692066 pièce 740.00

pièce 70.00

Finitions 

Enceinte aluminium brossé, anodisé argent | grille tissu gris 
Enceinte aluminium brossé, anodisé noir | grille tissu noir 
Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) | grille tissu blanc 

Fixation murale pour enceinte centrale | page 34 
Pied universel pour enceinte centrale | page 34 pièce 80.00

ENCEINTES CENTRALES
Ace Center Wireless
Enceinte RX

Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

14 × 34 × 16 cm 
5 kg

- Enceinte centrale, 2 voies
- Tension d‘alimentation : 100-240V 50/60Hz
- Gamme de fréquences : 30 Hz - 25 kHz
- 2 × basses MDS® de 120 mm
- 1 × tweeter AMT
- Entrée / Sorties : Analogique Mono, Analogique symmetrique stéréo

(IN/OUT)

Réf. art. PRIX TTC

692226 pièce 1‘120.00
692233 pièce 1‘160.00
692240 pièce 1‘160.00

pièce 70.00

Finitions 

Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé argent | grille tissu argent 
Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé noir | grille tissu noir 
Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc 

Fixation murale pour enceinte centrale | page 34 
Pied universel pour enceinte centrale | page 34 pièce 80.00



CAISSONS DE GRAVES
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CAISSONS DE GRAVES
PS 101
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

42 × 36 × 40 cm 
25 kg

- Subwoofer actif bass-reflex
- Amplificateur 300 Watt (peak) / 150 Watt (rms) intégré
- Sensibilité : variable
- Réponse en fréquences : 28 Hz - 3 dB / variable
- 2 × basses LDB de 220 mm
- Connecteurs : LFE, Line In, Hi Level

Réf. art. Finitions PRIX TTC

691755 Enceinte aluminium, vernie argenté | grille argentée pièce 2‘490.00
691762 Enceinte aluminium, vernie noir | grille noire pièce 2‘690.00
691779 Enceinte aluminium, vernie blanche  | grille blanche pièce 2‘690.00

Sub Medium Wireless
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

27 × 47 × 23 cm 
17,5 kg

- Subwoofer actif fermé
- Amplificateur intégré de 300 watts
- Réponse en fréquences : 18 - 160 Hz
- 2 × basses LDB de 200 mm
- Entrées : Wireless WiSA (adapté à Ace Wireless), RCA Stereo (LFE),

Balanced Stereo (RJ45)
- Sortie avec filtre passe-haut configurable, ou Fullrange: RCA Stereo,

Balanced Stereo (RJ45)

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692387 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé argent | grille tissu argent | pied noir pièce 1‘990.00
692394 Enceinte aluminium, surface sablée, anodisé noir | grille tissu noir | pied noir pièce 2‘190.00
692400 Enceinte aluminium, vernie blanche | grille tissu blanc | pied blanc pièce 2‘190.00

TMicro Sub
Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

36 × 26 × 30 cm 
14 kg

- Subwoofer bass-reflex actif, à principe downfire
- Amplificateur 150 Watt intégré ainsi que
- Amplificateur 2 × 50 Watt pour la sortie amplifiée
- Sensibilité : variable
- Réponse en fréquences : 30 Hz - 3 dB / variable
- 1 × basse MDS® de 180 mm
- Connecteurs : Line in, Hi Level

Réf. art. Finitions PRIX TTC

195119 Enceinte aluminium, vernie argenté pièce 990.00
195126 Enceinte aluminium, vernie noir pièce 1‘040.00
195133 Enceinte aluminium, vernie blanche (RAL No. 9016) pièce 1‘040.00



ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
Grilles recouvertes de tissu

PRIX TTC

pièce 100.00
pièce 100.00

Choix de grilles 

Grille tissu gris/argent 
Grille tissu noir 
Grille tissu, blanc (RAL No. 9016) pièce 100.00

Les grilles sont disponibles pour les enceintes colonnes, enceintes de bibliothèque et enceintes centrales

Modules amplificateurs actifs

PRIX TTC

pièce 750.00 
pièce 750.00 
pièce 1‘500.00 

Finitions 

PA 101 | mono universel, 150 Watt RMS 
PA 102 | mono DIN 8-pol, 150 Watt RMS 
PA 301 | mono universel, 300 Watt RMS 
PA 302 | mono DIN 8-pol, 300 Watt RMS pièce 1‘500.00 

- Les modules amplificateurs actifs 150 ou 300 Watt peuvent être complètement intégrés dans les enceintes
- Les modules amplificateurs ne peuvent pas être intégrés dans les enceintes suivantes : Coax 311, Coax 411, AP 1.2, 

Premium 301, Ace (enceintes passives), enceintes centrales
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ACCESSOIRES
CableONE
Le câble à quatre brins à la pointe de la technique allie un cuivre extrêmement 
pur à une structure cristalline spéciale et à une isolation parfaite.

Il constitue l‘élément de liaison idéal pour notre série COAX.

- 4 × 4,0 mm2

- diamètre extérieur de 11 mm
- prix par mètre

PRIX TTC

mètre 150.00

Finitions 

Câble de haut-parleurs, nu 
Terminaison des deux côtés : Banane or 24 carats pièce 190.00

CableTHREE
Le CableTHREE en cuivre à deux brins est une liaison idéale pour notre série 
TMicro et même pour les modèles équipés du tweeter à ruban LDR.

Les câbles PIEGA sont toujours un bon moyen d‘optimiser 
votre système hi-fi.

- 2 × 2,5 mm2

- diamètre extérieur 8 mm
- prix par mètre

PRIX TTC

mètre 25.00

Finitions 

Câble de haut-parleurs, nu des deux côtés
Terminaison : Banane or 24 carats pièce 190.00
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Socle LTD
Coax 811

Dimensions (H × L × P) : 
Poids (pointes de découplage incl.) : 

2 × 47 × 45 cm 
3,1 kg

- Spikes en ferrochrome incl.

PRIX TTC

pièce 625.00

Réf. art. Finitions 

692677 Socle LTD pour Coax 811 | aluminium brossé, anodisé argent 
692684 Socle LTD pour Coax 811 | aluminium brossé, anodisé noir pièce 625.00

ACCESSOIRES
Socle LTD
Master Line Source 2 Gen2 NOUVEAU

Dimensions (H × L × P) : 
Poids (pointes de découplage incl.) : 

4,7 × 42 × 49 cm 
8,9 kg

- Spikes en ferrochrome incl.

PRIX TTC

pièce 1‘250.00

Réf. art. Finitions 

693360 Socle LTD pour MLS 2 Gen2 | aluminium brossé, anodisé argent 
693377 Socle LTD pour MLS 2 Gen2 | aluminium brossé, anodisé noir pièce 1‘250.00

Socle LTD
Coax 711 LTD

Dimensions (H × L × P):  
Poids (pointes de découplage incl.) : 

2 × 38,5 × 37 cm 
3,1 kg

- Spikes en ferrochrome incl.

PRIX TTC

pièce 625.00

Réf. art. Finitions 

197304 Socle LTD pour Coax 711 LTD | aluminium brossé, anodisé argent 
197311 Socle LTD pour Coax 711 LTD | aluminium brossé, anodisé noir pièce 625.00
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Socle LTD 
Coax 511 LTD

Dimensions (H × L × P) : Poids 
(pointes de découplage incl.) : 

2 × 29,5 × 29 cm 
3,1 kg

- Spikes en ferrochrome incl.

PRIX TTC

pièce 495.00

Réf. art. Finitions 

197328 Socle LTD pour Coax 511 L
197335 Socle LTD pour Coax 511 L

TD | aluminium brossé, anodisé argent 
TD | aluminium brossé, anodisé noir pièce 495.00

Socle LTD
Coax 611

Dimensions (H × L × P) : Poids 
(pointes de découplage incl.) : 

2 × 36 × 35 cm 
3,1 kg

- Spikes en ferrochrome incl.

PRIX TTC

pièce 495.00

Réf. art. Finitions 

692692 Socle LTD pour Coax 611 | aluminium brossé, anodisé argent 
692707 Socle LTD pour Coax 611 | aluminium brossé, anodisé noir pièce 495.00

ACCESSOIRES
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Spikes (Pointes de découplage)
- Filetage M8
- Ferrochrome
- Absorbent les fréquences gênantes
- Certaines informations acoustiques de détail deviennent audibles
- Les microvibrations peuvent être évitées
- Set de 8 pièces

PRIX TTCRéf. art. Finitions 

195973 Spikes couleur argent | ferrochrome | M8 set 240.00

ACCESSOIRES

Pied, Stand 400‘ NOUVEAU
Coax 411 / Coax 311 LTD / Premium 301 Wireless /
Premium 301

61 cm
30 cm

Dimensions 
(H): Socle (Ø) : 
Poids : 9,2 kg

Réf. art. Finitions PRIX TTC

693339 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | argent pièce 680.00
693346 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | noir pièce 680.00
693353 Pied ‚Stand 400‘ | acier, revêtu par poudre | blanc pièce 680.00

Pied, Stand Ace‘ NOUVEAU
Ace 30 Wireless / Ace 30

83 cm
25 cm

Dimensions (H) : 
Socle (Ø) : 
Poids : 2,6 kg

Réf. art. Finitions PRIX TTC

693308 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | argent pièce 270.00
693315 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | noir pièce 270.00
693322 Pied ‚Stand Ace‘ | acier, revêtu par poudre | blanc pièce 270.00
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ACCESSOIRES

Fixation murale Easy
Premium 301 Wireless / Premium 301 /
Ace 30 Wireless / Ace 30

5 × 5,1 cmDimensions (Ø × P) : 
Poids :  0,148 kg

PRIX TTCRéf. art. Finitions 

692318 Fixation murale Easy - aluminium pièce 100.00

Fixation murale universelle
Premium Center Small / Ace Center Wireless /
Ace Center

Dimensions (H × L × P) : 
Poids : 

29,2 × 8,5 × 3,5 cm 
0,375 kg

Réf. art. Finitions PRIX TTC

692325 Fixation murale pour enceintes centrales réglable - argent pièce 70.00
692332 Fixation murale pour enceintes centrales réglable - noir pièce 70.00
692349 Fixation murale pour enceintes centrales réglable - blanc pièce 70.00

Pied universel pour enceinte centrale
Premium Center Small / Ace Center Wireless / 
Ace Center

Dimensions (H × L × P) :  
Poids : 

1,5 × 14 × 7 cm 
0,085 kg

Réf. art. Finitions 

692424 Noire pièce 80.00

PRIX TTC
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