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Mediterraneo

Giglio

Pianosa

Les platines tourne-disque
Description

Platine à entrainement par courroie à triple châssis – 
Châssis supérieur de 20 mm en acrylique 
noir, second châssis en acier de 3 mm et châssis 
inférieur en noyer italien massif. Sélection 
électronique et contrôle de la vitesse, plateau 
tournant vinyle lesté de 45 mm et alimentation 
externe PST-1. Livré avec couvercle anti-
poussière sur mesure et un bras de lecture B-7 ou 
B-5.1. Dimensions : L 470 mm x P 360 mm.

Description

Platine à entrainement par courroie à triple châssis – 
Châssis supérieur de 20 mm en MDF laqué, second 
châssis en acier de 3 mm, et châssis inférieur en noyer 
italien massif ou en MDF peint. Sélection électronique et 
contrôle de la vitesse, plateau tournant vinyle lesté de 
23 mm et alimentation 18V. Livré avec couvercle 
anti-poussière sur mesure et bras de lecture B-5.1 de 9 
pouces. Dimensions : L 425 mm  x P 360 mm.

Description

Platine à entrainement par courroie à triple châssis 
– Châssis supérieur de 20 mm en acrylique noir,
second châssis en acier de 3 mm et châssis inférieur
en noyer italien massif. Sélection électronique et
contrôle de la vitesse, plateau tournant vinyle lesté
de 33 mm et alimentation externe PST-1. Livré
avec couvercle anti-poussière sur mesure et bras de
lecture B-5.1 de 9 pouces. Dimensions : L 425 mm  x P
360 mm.

B-5.1 B-7 Ceramic

Feuille d’or 7.990,00

Noyer italien 6.490,00 7.490,00

Noyer italien 4.590,00

Noyer italien 2.990,00

Noir laqué

2.990,00

Prix €

   Blanc

   Non disponible



Valore 425 Plus

Valore 425 Lite

           Finitions Prix € 

           Finitions Prix € 

Les platines tourne-disque
Description

Platine rigide à entrainement par courroie à châssis MDF 
de 30 mm – Plateau tournant acrylique – 
Livré avec bras de lecture B-5 de 9 pouces et 
couvercle anti-poussière – L 425 mm x P 360 mm – 
Alimentation externe 12 Volts, et contrôle de la vitesse 
de rotation.

Description

Platine rigide à entrainement par courroie à châssis MDF 
de 30 mm – Plateau tournant MDF/Vinyle – Livré avec 
bras de lecture B-5 de 9 pouces et couvercle anti-
poussière – L 425 mm x P 360 mm – Alimentation 
externe 12 Volts.

Feuille d'argent

         Loupe de noyer 1.790,00

Acrylique

  Noir laqué
1.590,00

 Noir laqué
 990,00

 Blanc laqué

 Blanc laqué



  Prix €       

Prix €

Description
B-5.1

B-7 Ceramic

Les bras

Bras de lecture 9 pouces à roulement à billes sur 
mesure, signé GRW – Bras en aluminium – VTA  réglable 
– Longueur  242 mm – Masse réelle 10 g.

Description

Bras de lecture 9 pouces à roulement à billes céramique  sur 
mesure, signé GRW – Bras en titane & aluminium 
– VTA réglable – Longueur 242 mm – Masse réelle 10 g.

990,00

1990,00



Tuscany

Machiavelli MkII

Donatello

           Modèles    Prix € 

           Modèles    Prix € 

           Modèles     Prix € 

Les cellules | MC

Description

Machiavelli MkII Gold – Cellule phono MC – 0,4 mV – 
Masse  10 g – Force d’appui 1,8/2,1g – 30 Ω – 10 à 
40.000Hz – Compliance 10x10-6cm/dyne –  Cantilever 
boron – Pointe Micro-elliptique – Charge conseillée : 470 Ω

Machiavelli MkII Red – Cellule phono MC – 0,5mV – 
Masse  10 g – Force d’appui 1,8/2,1g – 40 Ω – 10 à 
40.000Hz – Compliance 10x10-6cm/dyne – Cantilever 
aluminium –Pointe Micro-elliptique – Charge conseillée : 
470 Ω

Description

Donatello Gold – Cellule phono MC – 0,5 mV - Masse  7 
g – Force d’appui 1,8/2,1 g – 40 Ω – de 10 à 40.000Hz -
Compliance 12x10-6 cm/dyne – Cantilever aluminium -
Pointe Micro-elliptique - Charge conseillée : 470 Ω.

Donatello Red – Cellule phono MC – 1,8 mV – Masse  7 
g – Force d’appui 1,8/2,1g – 140 Ω – 10 à 35.000Hz –
Compliance 12x10-6cm/dyne – Cantilever aluminium –
Pointe Micro-elliptique – Charge conseillée : 47 kΩ

Description
Tuscany Gold – Cellule phono MC – 0,25 mV – Masse 
11g – Force d’appui 1,8/2,1 g – 4 Ω – 5 à 55.000 Hz –
Compliance 10x10-6 cm/dyne – Cantilever boron – Pointe 
Micro Ridge – Bobinage argent – Charge conseillée
> 50 Ω

Tuscany Red – Cellule phono MC – 0.35 mV - Masse 
11g – Force d’appui 1,8/2,1 g – 20 Ω – 10 à 50.000 Hz –
Compliance 10x10-6 cm/dyne – Cantilever boron –
Pointe Micro Ridge – Charge conseillée : 470 Ω

Gold 990,00

Red 790,00

Gold 2.990,00

Red 1.790,00

Gold 7.500,00

Red 4.800,00



DescriptionVasari

ES-78     Prix €

           Modèles    Prix € 

Les cellules | MM

Vasari Gold - Cellule phono MM – 4 mV - Masse 9 g 
- Force d’appui 2,0 g – 1000 Ω – 15 à 25.000Hz – 
Pointe elliptique – Charge conseillée : 47 kΩ.

Vasari Red - Cellule phono MM – 4 mV – Masse  7 g 
- Force d’appui 2.0 g – 1000 Ω – 15 à 25.000 Hz –
Pointe sphérique – Charge conseillée : 47 kΩ.

Description

Cellule phono MM – 4 mV – Force d’appui  2,0 g – 1000 Ω 
– 15 à 25.000 Hz  – Masse 5 g  – Pointe sphérique

120,00

Gold 390,00

Red 230,00



   Prix €

     Modèles          Prix €  

PH-10

PH-1000

Les préamplificateurs phono
Description

Préamplificateur phono MM & MC à très faible bruit –  
2 entrées RCA séparées + 1 entrée MC XLR – Sortie 
RCA et sortie symétrique XLR – 6 gains au choix, de 
-9dB à +9dB, 12 charges au choix de 10 à 100 kOhm,
20 courbes d’égalisation avec option Enhanced, Ecran
couleur.

MC 65 dB et MM 40dB
En option : PSU-1250/PSU-1000 et TUBE-1012/ 
TUBE-1006.

Description

Préamplificateur phono MM & MC – 2 entrées RCA 
séparées – Sortie RCA et sortie symétrique XLR – 4 
gains au choix : -3db/0db/+3dB/+6db, 9 charges au 
choix, de 10 à 47 kOhm, 3 courbes d’égalisation avec 
option Enhanced, Ecran couleur – MC 65 dB et MM 45 
dB 
(variable).

1.590,00

  PH-1000 LINE

      Caractéristiques            

Préampli classe A 13.500,00

 PH-1000 9.600,00



  Modèles             Prix €  

CD-1000 DELUXE

DS-10

 Modèles            Prix €  Description

Alimentation Dual-Mono super linéaire – Conception 
entièrement symétrique avec sorties RCA et XLR 
symétriques – Sortie RCA numérique coaxiale – 
Convertisseur D/A intégré, avec 1 entrée coaxiale et   
1 entrée optique.

En option : PSU-1250/PSU-1000 et TUBE-1012/ 
TUBE-1006.

      Les électroniques | Sources

Description

Wi-Fi et LAN 24/192 Bluetooth 5.0 DAC & Streamer 
compatible avec ordinateur et réseau NAS –  
Applis iOS et Android – Radio Internet – 2 ports USB – 
Compatible avec ROON, Tidal, Qobuz, Deezer, Airplay, 
Spotify, V-Tuner.
Convertisseur DSD D/A USB, 2 entrées TOS, 1 coaxiale 
et 1 AES/EBU.

CD-1000 DELUXE

  Caractéristiques 

    Premium DAC
    BB PCM1792A

4.800,00

DS-10 PLUS

Caractéristiques           

Entrée stéréo 
Analogique

2.890,00

DS-10 2.490,00



    Modèles                      Caractéristiques              Prix €IS-1000

    Les électroniques | Intégrés
Description

125 Watts/canal /8Ω – 3 entrées TOS, 1 coaxiale, 1 entrée 
USB-A, LAN/WLAN, Fonction streaming complète – 
1 entrée analogique XLR, 2 entrées ligne RCA, 1 
entrée Phono AV-In convertible MM/MC –
Sortie fixe et variable – Facteur d’amortissement réglable 
– Commande de Booster à 3 positions.

IS-1000 Deluxe - BB PCM1792A
- Phono MM/MC 5.190,00

IS-1000* - BB PCM1796
- Phono MM/MC

4.390,00

IS-1000 LINE - BB PCM1796 4.390,00

 *En nombre limité



P-1000 MkII

Les électroniques | Préamplificateur
Description

Préamplificateur ligne à haute résolution totalement 
symétrique à 6 gains au choix, équipé de relais résistifs 
et d’une commande optique de volume.
ENTREES : 4 RCA ou 4 XLR – Sorties PRE OUT : 2 
RCA et 2 XLR
En option : PSU-1250/1000 et TUBE-1012/1006.

     Prix €       Modèle         

 P-1000 MkII 
(Prev.Deluxe)

       Carcatéristiques          

Premium Power 
Supply Stage   7.500,00



PA-10

PA-1175 MkII   Prix €   

Prix €      

Les électroniques | Amplificateurs
Description

Amplificateur de puissance stéréo 200 Watts/canal 8 ohm 
– Totalement symétrique, avec sortie RCA ou XLR – 520
Watts par canal  8 Ω en configuration mono –
Facteur d’amortissement réglable.

Description

Amplificateur de puissance stéréo 75 Watts/canal 8 ohm 
– Totalement symétrique, avec sortie RCA ou XLR – En
mono, 300 Watts par canal 8 Ω, et 600 Watts par canal 4
Ω – Facteur d’amortissement réglable – Commutation On/
Off automatique – Sortie XLR.

6.790,00

1.590,00



Description

Description

PSU-1250/PSU-1000

PSU-10/PSU-10 EVO

PST-10    Prix €

  Modèles             Prix €  

          Modèles                Caractéristiques              Prix €  

Les alimentations séparées

Alimentation séparée à transformateurs multiples équipée 
de composants et d'un transformateur d'alimentation haut 
de gamme, compatible avec toutes les sources 
et préamplificateurs de la gamme 1000. 

Alimentation séparée compatible avec toutes les 
platines-disques de la gamme Gold Note.

Description

Alimentation séparée à transformateurs multiples équipée 
de composants et d'un transformateur d'alimentation haut 
de gamme, compatible avec le préamplificateur 
phono PH-10 et avec le streamer DAC DS-10/PLUS.

990,00

PSU-10 EVO pour DS-10/PLUS 1.100,00

PSU-10     pour PH-10 990,00

PSU-1250 >300watt 5.500,00

PSU-1000 >200watt 3.490,00

           Caractéristiques 



   Modèles Prix €  
TUBE-1012/TUBE-1006

        Les étages de sortie à tubes

Description

TUBE-1012 – Etage de sortie à tubes en Classe A – 
Etage à tubes équipé d’une alimentation 
supplémentaire et de 12 tubes, pour une restitution 
audio de qualité optimale.

TUBE-1006 – Etage de sortie à tubes en Classe A – 
Etage à tubes équipé d'une alimlentation  supplémentaire et 
de 6 tubes Dual Mono, pour une restitution audio de 
qualité optimale.

Grâce aux nouvelles entrées situées à l’arrière, 
nos circuits à tube peuvent être connectés en même 
temps à 2  sources, via l’entrée TUBE INPUT pour les 
sources Gold Note, et via LINE INPUT pour les 
autres marques. La sélection de l’entrée se fait en 
façade, pour une facilité maximale d’utilisation.

TUBE-1012

   Caractéristiques 

12 tubes 5.900,00

TUBE-1006 6 tubes 3.990,00



          Finitions     Prix € 

            FinitionsXS-85

XT-7

A6 EVO II            Finitions    Prix € 

Les enceintes
    Prix € Description

Conception à deux modules et 3 voies QB3 N.4 - 
2 hp de graves papier Nextel de 22 cm + 2 hp 
medium papier Nextel de 15 cm + 1 tweeter à 
dôme souple spécial à double chambre en aluminium 
traité – Façade incurvée avec hp en retrait – Double 
structure super amortie à structure renforcée – 89 dB.

Description

88 dB - 4Ω – Enceinte colonne 3 voies à évent arrière 
en position basse  – Tweeter à dôme 28 mm –  HP de 
graves interne 15 cm – HP medium 14 cm  – Subwoofer 
symétrique 16,5 cm – 40 Hz à 20 kHz
– Flancs laqués à profil diamant – Masse : 35 Kg/pièce
Dimensions : H 1080 mm – l 230 mm – P 285 mm –
Pied support :  largeur 290 mm et profondeur 445 mm.

Description

Enceinte colonne 3 voies – 1 tweeter à ruban – 1 medium 
13 cm tissé en polypropylène renforcé – 2 hp 
de graves tissés 15 cm en polypropylène renforcé – 38 
Hz à 25 kHz – Borniers en bi-câblage GN – 90 dB.

  Noyer mat

13.500,00 la paire

     Noir brillant 

   Noyer mat 6.990,00 la paire

Noyer brillant

38.200,00 la paire

Noir brillant

  Feuille d'or

  Feuille d'or                14.500,00 la paire

 Noyer brillant 7.500,00 la paire

48.000,00 la paire



A3 EVO II            Finitions

Les enceintes
Prix € Description

86 dB - Modèle à évent bass reflex arrière - 8Ω – 
Enceinte bibliothèque à 2 voies, H  35 cml, l 19 cm, P 
28,5 cm – Tweeter à dôme 28 mm – Medium-grave 15 
cm   – 45 Hz à 20 kHz – Flancs laqués à profil diamant – 
Masse : 10Kg/pièce
Dimensions : H 350mm – l  230 mm – P 285mm.

Noyer mat 3.990,00 la paire
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  Noyer brillant 4.600,00 la paire




